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 Zakład Zawiesi Linowych SILNO 

Wciągniki łańcuchowe RZC 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
` 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
*)Skalkulowano zakładając wykonanie dźwignią 48 ruchów na minutę 
**)Na zamówienie można otrzymać wciągnik o wysokości podnoszenia do 20m. Zwiększenie wysokości 
podnoszenia ponad 20m musi być skonsultowane z producentem. 

 
 

Wciągnik RZC jest urządzeniem wielofunkcyjnym, przeznaczonym do podnoszenia, wciągania 
 i opuszczania ładunków w normalnych warunkach panujących w miejscu jego pracy. Wciągnik działa za 
pośrednictwem dźwigni ręcznej. Przeznaczony jest zarówno dla firm jak i osób prywatnych. 
 

TYP 
UDŹWIG 

(T) 
LICZBA 

ŁAŃCUCHÓW 
ŁAŃCUCH 

NACISK NA 
DŹWIGNIĘ 

(N) 

PRĘDKOŚĆ 
WCIĄGANIA 

(M/MIN)* 

ZAKRES 
TEMPERATUR 

PRACY (
O
C) 

STANDARDOWA 
HP** 

CIĘŻAR 
(KG) 

RZC 

0.8 

1  

5x15 400 1.27 

-15 do +40 
   

1,5m 

6,5 

1.6 9x27 370 0.52 12,5 

3.2 11x31 400 0,37 18 
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 Zakład Zawiesi Linowych SILNO 

Wciągniki łańcuchowe RZV 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
*)Skalkulowano zakładając wykonanie dźwignią 48 ruchów na minutę 
**)Na zamówienie można otrzymać wciągnik o wysokości podnoszenia do 20m. Zwiększenie wysokości 
podnoszenia ponad 20m musi być skonsultowane z producentem. 

 

   

Wciągnik RZV jest urządzeniem wielofunkcyjnym, przeznaczonym do podnoszenia, wciągania i opuszczania 
ładunków w normalnych warunkach panujących w miejscu jego pracy. Wciągnik działa za pośrednictwem 
dźwigni ręcznej. Przeznaczony jest zarówno dla firm jak i osób prywatnych. 

 

 
 
 
 

 

TYP 
UDŹWIG 

(T) 
LICZBA 

ŁAŃCUCHÓW 

NACISK NA 
DŹWIGNIĘ 

(N) 

PRĘDKOŚĆ 
WCIĄGANIA 

(M/MIN)* 

ZAKRES 
TEMPERATUR 

PRACY (
O
C) 

STANDARDOWA 
HP** 

CIĘŻAR 
(KG) 

RZV 

0,8 1 400 1.27 

-15 do +40 1.5 m 

6,5 

1,6 1 370 0.52 12,5 

3,2 1 400 0,37 18 
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 Zakład Zawiesi Linowych SILNO 

Wciągniki łańcuchowe Z100, Z110 
 

TYP 
UDŹWIG 

(T) 

GŁÓWNE WYMIARY 
(MM) Z1   

 X P  
Z2   

 X P  
SIŁA NAPĘDU 

(N) 
CIĘŻAR (KG)* 

A d D e min L min 

Z110 
0.125 

120 
20 

80 
16 200 

3x14.3 3.6x15.5 
230 3.6 

0.250 25 21 260 250 4.8 

Z100 

0.5 165 30 115 20 250 

4x20 

5x15 300 10 

1.0 180 36 136 25 310 7x21 350 12.5 

1.6 220 43 198 31 410 9x27 330 25 

3.2 252 50 220 37 510 11x31 400 45 

5.0 220 56 198 41 650 9x27 330 50 

7,5           11x31 480 70 

10           11x31 400 85 

 
 
 
 

*)przy wysokości podnoszenia 3.0m 
 

Wciągnik łańcuchowy Z100 i Z110 służy do pionowego podnoszenia ciężarów. Wciągnik jest 
wykonany w wydaniu standardowym o wysokość podnoszenia 3m. Wciągniki o innej wysokości podnoszenia 
mogą być wykonane na zamówienie. 

 
Główną część wciągnika stanowi korpus wykonany z modyfikowanego żeliwa, wewnątrz którego znajduje się 

mechanizm napędu i mechanizm hamulcowy. Moment obrotowy przekazywany jest z ręcznie napędzanego koła 
łańcuchowego, poprzez przekładnię planetarną na koło łańcucha nośnego.  
Oś ułożyskowana jest na łożyskach kulkowych. Korpus posiada osłony z obu stron. Łańcuch jest powierzchniowo 
zabezpieczony antykorozyjnie. Haki są zabezpieczone zapadkami. Wciągniki o poszczególnych udźwigach różnią się 
ilością łańcuchów nośnych. 
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 Zakład Zawiesi Linowych SILNO 

Wciągniki łańcuchowe Z310 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wciągnik łańcuchowy Z310 służy do podnoszenia, opuszczania lub przeciągania ciężarów w 

dowolnym kierunku. Jest urządzeniem wszechstronnym do prac budowlanych, remontowych, montażowych 
itp. Należy pamiętać, że podnoszony, opuszczany lub przeciągany ciężar nie może przekraczać udźwigu 
wciągnika. Wciągnik jest wykonany w wydaniu standardowym - wysokość podnoszenia 1.5m. Wciągniki o 
innej wysokości podnoszenia mogą być wykonane na zamówienie. 

 
Główną część wciągnika stanowi korpus wykonany z modyfikowanego żeliwa, wewnątrz którego znajduje się 

mechanizm napędu i mechanizm hamulcowy. Ruch wahadłowy dźwigni poprzez przekładnię zębatą jest przenoszony 
na koło łańcuchowe. Piasta koła ułożyskowana jest na łożyskach kulkowych. Korpus posiada osłony z obu stron. 
Łańcuch jest powierzchniowo zabezpieczony antykorozyjnie. Haki są zabezpieczone zapadkami. Wciągniki o 
poszczególnych udźwigach różnią się ilością łańcuchów nośnych. 
 

 
 

 

TYP 
UDŹWIG 

(T) 

GŁÓWNE WYMIARY 
(MM) 

Z   
 X P  

SIŁA NA DŹWIGNI 
(N) 

CIĘŻAR (KG) 
[ HP=1.5M] 

A d l e min L min b 

Z310 

0.5 163 28 120 20 235 290 5x15 120 7.2 

1.0 190 36 135 25 300 380 7x21 180 9.5 

1.6 187 42 175 31 420 380 9x27 300 14.2 

3.2 187 48 220 37 500 380 9x27 350 22.5 

5.0 187 54 230 41 700 380 9x27 400 33.0 
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 Zakład Zawiesi Linowych SILNO 

Wciągniki linowe 30.xx 

 

 

 

TYP 
UDŹWIG 

(T) 

GŁÓWNE WYMIARY 
(MM) SIŁA NA DŹWIGNI 

(N) 
CIĘŻAR (KG) 

a b c d d1 e e1 

30.10 0.8 535 260 125 36 32 26 23 250 8.8 

30.00 1.6 630 365 155 43 46 35 35 450 19 

30.11 3.2 680 345 140 28 64 47 48 380A / 750B 29 

 

Wciągniki z serii 30.xx służą do podnoszenia, opuszczania lub przeciągania ciężarów w dowolnym kierunku. 
Są urządzeniami wszechstronnymi do prac budowlanych, remontowych, montażowych itp. Proszę pamiętać, że 
podnoszony, opuszczany lub przeciągany ciężar nie może przekraczać udźwigu nominalnego wciągnika. Wciągnik 
jest wykonany w wydaniu standardowym - wyposażony w linę o długości 20m. Wciągniki  z linami o innych 
długościach, jak również same liny mogą być dostarczone na zamówienie. Lina jest z jednej strony zakończona 
hakiem. Drugi koniec liny jest wolny, co umożliwia łatwe jej włożenie do wciągnika. Oba haki wciągnika są 
zabezpieczone zapadkami zabezpieczającymi przed wysunięciem się zawiesi. Główne wymiary dla wciągników o 
udźwigu 0.8, 1.6 i 3.2 t pokazano w tabeli . Wciągnik o udźwigu 3.2 t w miejsce haka posiada zaczep 
Wciągnik 30.11 może podnosić (przeciągać) ładunki z dwoma prędkościami (A i B - patrz tabela). Do zmiany 
przełożenia służy zapadka oraz przełącznik. Jeżeli podnoszony ładunek ma wartość do 50% udźwigu wciągnika, 
możemy zwiększyć prędkość podnoszenia.  

 
             Opakowanie, w którym dostarczany jest wciągnik powinno zawierać teleskopową dźwignię ręczną, akcesoria 
w postaci szczotki drucianej oraz oliwiarki. W dźwigni znajdują się również zapasowe bezpieczniki. Lina jest 
dostarczana w osobnym opakowaniu. 
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 Zakład Zawiesi Linowych SILNO 

Bloczek budowlany Z500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

*) Rozumiany jako maksymalne obciążenie na haku/oku bloczka 
 

 
 
Bloczki Z500 służą do ręcznego podnoszenia ciężarów przy pomocy liny tekstylnej o średnicy do 25mm.  
Bloczek jest produkowany w czterech odmianach: 
 

 bloczek z hakiem, bez obejmy  - Z500A 

 bloczek z okiem, bez obejmy  - Z500B 

 bloczek z hakiem, z obejmą   - Z500C 

 bloczek z okiem, z obejmą   - Z500D 

 
Uwaga! Do sprzedawanych przez nas bloczków Z500 nie dołączamy lin! 
 
 

 

 

TYP 
UDŹWIG* 

(KG) 

GŁÓWNE WYMIARY (MM) 
CIĘŻAR (KG) 

b c d1 d0 D e L L0 

Z500A 500 61 - 30 +/- 2 - 125 20 240 - 1.7 

Z500B 500 61 - -  28 125 - - 233 1.8 

Z500C 500 61 165 30 +/- 2 - 125 20 240 - 1.9 

Z500D 500 61 165 -  28 125 - - 233 2.0 
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 Zakład Zawiesi Linowych SILNO 

Wielokrążki do lin tekstylnych i stalowych K1x 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wielkokrążki do lin tekstylnych 

TYP NOŚNOŚĆ (T) LICZBA BLOCZKÓW MAX  LINY LMIN A B D D EMIN CIĘŻAR (KG) 

K10 0.5 1 25 730 72 145 125 36 28 14 

K11 
1.0 

2 
25 930 115 145 125 43 34 19 

2.0 26 1215 125 200 180 50 40 30 

K12 0.3 3 10 570 75 65 60 30 24 3.5 

 
 

Wielkokrążki do lin stalowych 

TYP NOŚNOŚĆ (T) LICZBA BLOCZKÓW MAX  LINY LMIN A B D D EMIN CIĘŻAR (KG) 

K15 

1.0 

1 

12.5 
1175 80 200 180 43 34 20 

2.0 1215 100 250 230 50 40 43 

4.0 
20.0 

1410 115 300 280 63 50 54 

6.0 1770 145 350 325 80 63 104 

 
Wielokrążki służą do podnoszenia lub przeciągania ładunków w dowolnym kierunku. Są narzędziami 

wszechstronnymi we wszelkiego rodzaju pracach budowlanych, remontowych i montażowych. Ciężar 
podnoszonego lub przemieszczanego za pomocą wielokrążka ładunku nie może przekraczać jego nośności. 

Wielokrążek składa się z dwóch zbloczy - górnego i dolnego. Każde ze zbloczy posiada od 1 do 3 
bloczków. Górne zblocze posiada zaczep do zamontowania liny. Wielokrążki typu K10, K11 i K12 
przeznaczone są do użytku z linami tekstylnymi. Wielokrążki typu K15 przeznaczone są do użytku z linami 
stalowymi. 
 
Uwaga! Do sprzedawanych przez nas wielokrążków nie dołączamy lin. 
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 Zakład Zawiesi Linowych SILNO 

Podnośniki mechaniczne 15.xx, Z23 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Podnośnik mechaniczny typu 15.00, 15.01 i Z23 służy do podnoszenia lub przesuwania ładunków w 

dowolnym kierunku. Podnośnik jest narzędziem uniwersalnym przy wszelkiego rodzaju pracach 
budowlanych, remontowych i montażowych. Podnoszony ładunek lub siła przesuwania nie może przekraczać 
udźwigu podnośnika. Nośność na bocznej łapie jest zmniejszona o 30% 

 
Głównymi częściami składowymi podnośnika są korpus, zębatka i korba. Korpus posiada stopkę (w górnej 

części) oraz łapę (z boku). Moment obrotowy jest przenoszony z korby na zębatkę za pośrednictwem mechanizmu 
przekładniowego. Korba podnośnika ma wbudowany mechanizm samohamowny , ponadto jest wyposażona w system 
zapadek zabezpieczających. 
 

 
 

 
 

 

TYP 
UDŹWIG 

(T) 
UDŹWIG NA ŁAPIE 

(T) 

GŁÓWNE WYMIARY (MM) SIŁA NA 
KORBIE 

(N) 

CIĘŻAR 
(KG) 

a b b1 q h 
min 

l 
min r z 

15.00 
2.5 1.75 162 195 200 61 73 735 250 345 280 14 

5.0 3.50 188 225 200 77 83 765 300 360 550 22 

15.01 
10.0 7.00 234 290 200 95 90 770 300 320 540 38 

16.0 11.20 263 315 280 77 160 900 400 320 730 65 

Z23 20.0 14.00 294 330 280 73 150 960 400 300 800 90 








