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Safety in action

Die traditionelle Marke KWB stammt urspriinglich aus dem Unternehmen
des Kettenwerks Bruckl, einem dsterreichischen Unternehmen mit
jahrhundertelanger Erfahrung im Bereich der Kettenproduktion mit
Produktionsstatten in Osterreich und Tschechien.

Unsere Qualitat kommt nicht von ungefahr, sondern von langer Erfahrung
mit unserem Werkstoff Stahl. Denn wenn es um unsere Produkte geht,
sind wir eisern um Qualitat bemuht:

* durch die Verwendung von hochwertigem Stahl und bester Legierung
¢ durch speziell entwickelte Biege- und SchweiBtechniken

¢ durch prozeBgesteuerte Warme- und Oberflachenverfahren

e durch langjahriges Know-How der Mitarbeiter

* und durch permanente Qualitatssicherung sowie standige
Produktentwicklung.

Das Anschlagkettenprogramm Super Alloy Grad 80 besticht durch einen
groBen Produktumfang, Wirtschaftlichkeit, Sicherheit und Verlasslichkeit.
Und wird daher den Anforderungen im Einsatz mehr als gerecht.

KWB eben — Sicherheit in Aktion.

Anderungen vorbehalten. KWB behalt sich das Recht vor, Abmessungen
der in diesem Katalog dargestellten Materialien, je nach
Produktionserfordernissen oder Angleichung der gesetzlichen
Bestimmungen, zu andern. Druckfehler vorbehalten.
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Aufhangeringe & Aufhangekopfe

Einstrang Zweistrang Drei- & Vierstrang
SN

Kette Super Alloy Aufhangering Sonder- Aufhangering Sonder- Sonder-
A Aufhangering A Aufhangering Aufhangekopf
T T TG

2]

32 11/4 AT 56

Seite 7 Seite 9

Sei]:e 8 Seite 8 Seite 8

-

Rundschlingen- Verkirzungshaken | Verkirzungshaken | Verkirzungsklaue
VU Kupplung mit Ose mit Gabel mit Gabel
RSK P PK VKL

1/4 V06.8U - - VU 06.8 - P-06.8 PK 06.8 VKL 06.8

7 9/32 VvV 07.8U VU 07.8 - P 07/8.8 PK 07/8.8 VKL 07.8

8 5/16 VvV 08.8U VU 08.8 RSK 08.8 U P 07/8.8 PK 07/8.8 VKL 08.8

10 3/8 V10.8U ey, VAR 0K RSK 10.8 U P10.8 PK 10.8 VKL 10.8

13 1/2 V13.8U w PK13.8 VKL 13.8
16 5/8 V16.8U VU 16.8 RSK 16.8 U . PK 16.8 -
18 11/16 V20.8U yd - - P 20.8 - -
20 3/4 V20.8U VU 20.8 - P 20.8 PK 20.8 -
22 7/8 V2238 - - P22.8 PK 22.8 -
26 1 V 26.8 VU 26.8 - P 26.8 - -
32 11/4 V328U (J - - P32.8 - -

4
Seite 7 Seite 9 J Seite 9 Seite 9 Seite 10 Seite 10 Seite 10
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Kette Super Alloy

Lasthaken mit Ose
und Sicherungsfalle
HS

Lasthaken mit Gabel
und Sicherungsfalle
HKS

06.8U
HKS 07/8.8 U

HKS 07/8.8 U
HKS 10.8 U
HKS U
HKS 16.

HKS 20.8U
HKS 22.8 U L

Sicherheitshaken

mit Ose

HSB 06.8
HSB 07/8.8

Sicherheitshaken

mit Gabel
HKSB

HKSB 06.8 U
HKSB 07/8.8 U
HKSB 07/8.8 U
HKSB 10.8 U
HKSB 13.8 U
HKSB 16.8 U

Sicherheitshaken

mit Wirbel
WSB

WSB 06.8
WSB 07/8.8
WSB 07/8.8
WSB 10.8
WSB 13.8
WSB 16.8

GieBereihaken
mit Ose
GH

GH 07/8.8
GH 07/8.8
GH 10.8
GH 13.8
GH 16.8
GH 20.8
GH 20.8
GH 22.8
GH 26.8
GH 32.8

7 9/32
8 5/16
10 3/8
13 172
16 5/8
18 11/16
20 3/4
22 7/8 |
26 T
32 11/4
Seite 7

Seite 11

Seite 11

Seite 11

Seite 12

Seite 12

AnschweiBhaken
HAS

Anschlagpunkt
anschweissbar

ASPF

Anschlagpunkt

APD SR

Anschlagpunkt
APD SS

Ratschenlast-

spanner
RLSP

Ratschenlast-
spanner
RLS

HAS 1,3 ASPF 01 APD SR M8 APD SS M36 RLSP 08 RLS 08
HAS 3,8 WA SPF 03 APD SR M10 APD SS M42 RLSP 10 RLS 10
HAS 6,3 ASPF 05 APD SR M12 APD SS M48 RUISESIS RLS 13
HAS 10,0 ASPF 08 APD SR M14 APD SS M56 - -

- ASPF - -

- - SRM18 - - -

- - APD SR M20 - - -

- = APD SR M22 = = =

- - APD SR M24 - - -

- - APD SR M30 = = =

_ - _ 3 1 - _
Seite 12 Seite 12 Seite 13 Seite 13 Seite 13 Seite 13
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Safety in action

Super Alloy G 80 - Kenndaten

Kettenqualitat: Super Alloy entspricht EN 818-2 und Maschinenrichtlinie 98/37/EG
Tragspannung: 200 N/mm2

Prufspannung: 500 N/mm? — das entspricht der 2,5-fachen Tragfahigkeit
Bruchspannung: 800 N/mm? — das entspricht der 4-fachen Tragfahigkeit
Bruchdehnung: min. 20%

Durchbiegung nach EN 818-2: 0,8 x Nenndurchmesser

Einsatztemperatur: LG (637 max. 400°C
max. 400°C

Guteklassen- Kette Super Alloy 8
SempC i 8

Oberflache: Kette Super Alloy schwarz lackiert
pulverbeschichtet

Tragkraftanhanger:

Alle erforderlichen Daten werden am Tragkraftanhdnger angegeben. Zur einfachen und verwechslungsfreien
Identifizierung der Kettenqualitat werden gesonderte Anhdnger verwendet.

Kennzeichnung:

H 29 Kenn-Nummer fir die Befahigung der Produktion zugelassener Ketten
@ Durchmesser der Kette in mm

Kg max. Tragfahigkeit (ggf. Neigungswinkel)
Guteklasse 8

Gehange-Nummer

Achtung: Nutzlastanhanger dirfen nur durch sachkundige Personen entsprechend EN 818-4 montiert werden. Die Form
dient zur Identifizierung der Guteklasse (Tragfahigkeit) und Einsatzméglichkeit (-temperatur). Sie dirfen nur verwendet
werden, wenn ausschlieBlich die jeweilige Kette und KWB Zubehorteile in das Gehdnge eingebaut sind. Ergeben sich
z. B. durch Sonderteile abweichende Tragfahigkeiten von Gehangen, darfen die Anhénger nicht verwendet werden.
Nichtbeachten dieser Hinweise kann zu Sach- und Personenschaden fihren. Dafir ibernimmt KWB keine Haftung.

Prafzeugnis:

Fur alle unsere Produkte wird ein Priifzeugnis ausgestellt,
welches die angegebenen Eigenschaften bescheinigt.

6 Super Alloy
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Kette Super Alloy nach EN 818-2 — MaBe, Belastungswerte, Gewichte

Gewicht Trag-
fahigkeit

- 7 9/32 +0.28 21 +0.6 9l 25,9 1,1 1.500 61,6

/ i 8 5/16 +0.32 24 A0/ 10,4 29,6 1,4 2.000 80,4

10 3/8 +0.40 30 £ 18 37 2,2 3.150 126

P 13 1/2 +0.52 39 =3 16,9 48,1 3.8 5.300 212

16 5/8 +0.64 48 =y 20,8 59,2 B/ 8.000 322

l D 18 11/16 +0.90 54 +1.6 23,4 66,6 LS 10.000 407

Li min 20 3/4 +1.00 60 +1.8 26 74 9 12.500 503

Sad 22 7/8 cmnps 66 +2.0 28,6 81,4 10,9 15.000 608

Sicherheitsfaktor 4:1 Le max 26 1 +1.30 78 2 33,8 96,2 15,22 21.200 849
B2 11/4 +1.60 96 =2 41,6 118 23 31.500 1.290

3-4 Strange Endlose Schlingketten

0°<B<45° 0°<B<60°

ko

0°<B<45° 0°<B<60°

1.600 1.120 2.360 1.700 1.800
7 1.500 2.120 1.500 3.150 2.240 2.500
8 2.000 2.800 2.000 4.250 3.000 3.150
10 SAl50) 4.250 3.150 6.700 4.750 5.000
13 5.300 7.500 5.300 11.200 8.000 8.500
16 8.000 11.200 8.000 17.000 11.800 12.500
18 10.000 14.000 10.000 21.200 15.000 16.000
20 12.500 17.000 12.500 26.500 19.000 20.000
22 15.000 21.200 15.000 31.500 22.400 23.600
26 21.200 30.000 21.200 45.000 31.500 33.500
B2 31.500 45.000 31.500 67.000 47.500 50.000

Werden die Ketten Belastungserschwernissen ausgesetzt (z.B.: hohe Temperatur, Unsymmetrie, Kantenbelastung, StoBe...), so sind die maximalen Tragféhigkeiten
in der Tabelle oben zu reduzieren. Dazu sind die Lastfaktoren (siehe Tabelle unten) zu verwenden. Bitte beachten Sie dazu auch die Angaben in der Benutzerinformation.

Temperaturbelastung -40° bis 200°C tiber 200° bis 300° C tiber 300° bis 400° C
Lastfaktor
Super Alloy G 80 0,9
Unsymmetrische
Lastverteilung
Neigungswinkel bis 45° 45°-60° bis 45° 45°-60° 45°-60°
Lastfaktor 0,7 1 0,7 1 0,7
Kantenbelastung R = groBer R = groBer R = Ketten-@
als 2x Ketten-@ als Ketten-@ oder kleiner
> % }
Lastfaktor 1 0,7 0,5
StoBbelastung leichte StoBe mittlere StoBe starke StoBe
Lastfaktor 1 0,7 unzulassig
Super Alloy 7




8 Super Alloy

KWB
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Aufhangering A

Kommerzieller

MaB-Tabelle

Gewicht

Trag-

fahigkeit
0-45°%)

6+7 | 6 |A06768 A13 13 110 60 | 10x30 | 0,34 2.300
8 7 A87.8 % 16,5 110 60 | 14x25. 0,53 3.500
10 8 A108.8 A18 19 135 75 0,92 5.000
13 10 | A1310.8 A22 23 160 90 1,60 7.600
16 13 | A1613.8 A 26 27 180 1 2,46 9.600
18 16 | A1816.8 A32 33 \% L 26x46 | 4,14 11.800
20 18 | A2018.8 -

: 6,22 25.100

A 2220.8

Sonder-Aufhangering T

T87.8

Kommerzieller

MaB-Tabelle

Gewicht

Trag-
fahigkeit

0-45°%)

10 8 T108.8 T16 16,5 140 80 0,67 3.200
13 10 | T13108 720 20 160 95 he 1.21 5.400
16 13 | T16138 T26 27 190 110 2,65 10.100
18420 | 16 | T2016.8 732 33 230 130 4,78 15.700
22 18420 | 1222038 738 38 275 150 7.48 20.500
26 22‘_',‘ T26228  AT45 | 45 340 18 T 12,82 30.800
32 26 | T32268 | ATS50 50 350 13? 2 55 40.000
36 32 | T3632.8 AT 56 60 400 200 L > 60.000

D1

P1

L1

L2

Kommerzieller

MaB-Tabelle

G 06/7.8 G 06/7.8 l g 38 10x25

Gewicht

Trag-
fahigkeit
0-45°%)

G 08.8 G 08.8 23 1160 | 90 [16,5| 70 | 34 |14x25 2,32 7.600

10 G10.8 G 10.8 27 1180 | 100 (18,5 85 | 40 |14x35 3, 9.600
13 G 13.8 G 13.8 33 [200 | 110 | 23 [ 115 | 50 [17x35 6,26 11.800
ﬁ G 16.8 G 16.8 36 260 140 | 27 | 140 65 20x45 9,86 19.700
38 G 18.8 G 18.8 45 340 | 180 | 33 | 150 70 . 18,92 30.700
20 G 20.8 G 20.8 50 /350|190 | 33 | 150 | 70 = 22,65 34.100
22 G228 G228 50 1350|190 | 36 | 170 | 75 = 25,19 40.000
26 G 26.8 G 26.8 60 400 | 200 | 40 | 170 | 80 = 38,01 54.000
32 G328 G328 70 460 | 250 | 50 | 200 100 | - 66,6 76.000

*) Die Tragféahigkeit flir Kettengehdnge entnehmen sie bitte der Tabelle auf Seite 7




Sonder-Aufhangekopf TG
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Safety in action

Kommerzieller MaB-Tabelle Gewicht Trag-
Code fahigkeit
-, 0-45°%)
L1 L2 7 TG 07.8 TG 07.8 20 | 160 | 95 14 120 70 | 10x25 2,09 3.150
D1 8 TG 08%.8 23 | 160 | 110 | 16,5 140 80 | 13x25 3,11 4.250
P2 10 TG 10.8 TG 10.8 27 | 190 §51 1020 160 95 |14x35 5,08 7.000
P1 13 TG 13.8 TG 13.8 330814230 FRIBORS?7 190 | 110 20x45 10,09 13.200
16 TG 16.8 TG 16.8 38 | 275 [1150 | 33 230 | 130 26x45 17,05 20.500
ay = \}Ty TG 20.8 TG 20.8 45 | 340 | 180 38 | 275 150 29x50 27,79 26.900
22 TG 22.8 TG 22.8 50 | 350 | 1908} 45 | 340 | 180 B 42,19 40.000
& 26 TG 26.8 TG 26.8 60 | 400 | 2000 50 | 350 | 190 - 60,12 52.500
*) Die Tragféahigkeit flr Kettes nge e hmen sie bitte der Tabelle auf Seite
erp O 0SOlled
1

] ette ode aB-Tabelle e ag

: e
Aol

0 6 1/4 V06.8U 14,1 18 18 44,4 7.8 7.6 0,06 1.120
2 7 9/32 V07.8U 16,3 20 ;20 51 10 0,12 1.500
Pl 8 5/16 | V08.8U | 1835 | 25 238 615 | 115 0,18 2.000
C / 10 3/8 V10.8U 23 30 271\ g 2 12,6 0,33 3.150
R i [ . kL 13 172 V138U 27,6 36 34 88 ,19 0,7 5.300
1 L 16 5/8 V168U 33 40 89 -103 21 21 A 1,14 8.000
9 18+20 | 11/16+3/4| V 20.8 U 41,7 48 47 115 29,-%-— 24,5 12,1 12.500
: 22 7/8 V228 49 51 55 v 133 26,5 26,5 2 15.000
— A 26 1 V 26.8 61 68 67 164 32:F 30 5,1 21.200
- -_— 32 11/4 | V328U 80 80 |, 186 194 40 N =32 ’ 31.500

Gewicht

Tragfahigkeit

6
L~ 7 9/32 vuo7.8 |485| 28 | 13 | 16 | 22 |7 8 02 1.500
\\ h { 8 516 | vuoss | 48 | 28 | 13 | 16 | 22 | 10 0,22 2.000
b | 10 38 VU 10.8 35 |16 | 204265 | 12 0,38 3.150
, : 39 34 | 16 0,67 5.300
immimm (| 16 5/8 vuie8 | 80 | 47 | 23 | 32 20 1,21 8.000
IE SHizsigs
- i 20 3/4 VU208 |86 | 56 | 26| 36 | 52 |w24 1,97 12.500
s 26 1 VU268 | 132 | 77 | 33 49 | 66 | 30 4,06 21.200
R 0 ge DD g R
H ode d apelle e ad
i
-~ |
B T t3
cl [ —H 8 | 516 |Rsko08.8U| 40 | 66 | 29 | 25 | 18 |12,5[18.35 10 |11,5| 03 2.000
= 100 | 3/8 |RsK10.8U| 50 | 81 | 39 | 30 | 21 | 16 | 23 [12,6]126| 05 3.150
E 13 | 12 |Rsk13.8U| 60 | 104 | 52 | 36 |27.5| 20 |27,6]|1672] 19 | 1,10 5.300
A
16 | 58 |RSK16.8U|66,5|112,5 50 | 40 | 40 | 30 | 33 | 21 | 21 2 8.000

Super Alloy 9
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Verkiirzungshaken mit Ose P

MaB-Tabelle Gewicht Trag-
fahigkeit
D 6 1/4 P 06.8 8 7 12 51 24 15 0,12 1.120
0 7+8 9324516, P 07/8.8 10 10 16 60 30 24 0,23 2.000
A 10 3/8 P10.8 13 11 21 80 44 31 0,59 35150
i 13 1/2 P13.8 16,5 % 26 100 57 41 1,38 5.300
16 5/8 P16.8 20 19 30 116 64 44 2,01 8.000
18+20 11116434 P 20.8 23,5 23 36 135 85 53 3,75 12.500
H 22 7/8 P22.8 27 25 38 1157 97 62 5,35 15.000
G 26 1 P 26.8 30 30 55 210 85 80 9,62 21.200
32 11/4 P32.8 39 40 60 240 93 90 18,60 31.500

MaB-Tabelle Gewicht Trag-

fahigkeit

1/4 PK 06.8

93245/16 | PK'07/8.8 10 9 10 9 50 30 24 0,27 2.000
3/8 PK 10.8 B 13 14 18} /2 44 ST 0,75 BEl50
1/2 PK 13.8 17 W, 17 16 88 53; 38 1535 5.300
5/8 PK 16.8 20 21 20 21 102 64 44 253 8.000
3/4 PK 20.8 235 |“2B.5 24 24 117 85 5531 41 12.500
7/8 PK 22.8 27 2N 26 26 139 97 62 5,65 15.000

MaB-Tabelle Gewicht Tragfahigkeit

6 1/4 VKL 06.8 45 36 7.4 0,27 1.120
7/ 9/32 VKL 07.8 58 44 9 0,5 1.500
8 5/16 VKL 08.8 58 44 10 0,5 2.000
10 3/8 VKL 10.8 70 55 12 0,8 3.150
A3 1/2 VKL 13.8 1) 90 70 16 53 5.300

Warnhinweise: o Nur innenliegende Kette belasten
® Nur mit Sicherung einsetzen
e Sauberen, guten Kettensitz sicherstellen

1) mit Vorsteckbolzen
als Sicherung - siehe Bild

10 Super Alloy
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Safety in action

Lasthaken mit Ose und Sicherungsfalle HS

MaB-Tabelle Gewicht Trag-
fahigkeit

1/4 HS 06.8 U 19 10 20 84,5 16,5 ol 0,2 1.120

7+8 932+516 HS 07/8.8U 26 11 25 106 19 27 0,5 2.000
10 3/8 HS 10.8 U il 16 34 131 26 g 1.1 3.150
3 1/2 HS 13.8 U 39 19 43 164 33 43,5 2 5.300
16 5/8 HS 16.8 U 45 24,5 50 182,5 40 50 LA 8.000
18+20 11/16+3/4| HS 20.8 U 53 27 55 205 48 PO 4,7 12.500
22 7/8 HS22.8 U 62 29 60 225 50 62 Z3 15.000
26 1 HS 26.8 U 73 35 70 257 60 75 12 21.200
32 11/4 | HS32.8U 87 39 66 299 78 89 22,4 31.500

MaB-Tabelle Gewicht Trag-
fahigkeit

1/4 |HKS06.8U 19 7.20 8 15 20 7.4 69 0,2 1.120
932+5/16 |HKS 07/8.8 U . 26 10 10 19 28 ) 95 0,6 2.000
3/8 | HKS10.8U| 31 12 14 25 34;551312;5 109 1.1 3.150
1/2 FHKS13:8U| 39 5 17 34 41 16 136 2 5.300
5/8 |HKS16.8U 45 18 22 Bi/ 49 20 (55 B! 8.000
3/4 | HKS20.8U| 53 23 26 51 53 24 [ 183,5 5 12.500
7/8 | HKS22.8U| 62 24,5 30 50 62 27 PAIE))S 12,1 15.000

MaB-Tabelle Gewicht Trag-
fahigkeit

1/4 HSB 06.8
9/32+5/16 | HSB 07/8.8 | 34 12 27 136 43 20 26 0,9 2.000
3/8 HSB 10.8 45 15 34,5 169 56 2% 30 18 3.150
18 HSB 13.8 59 20 40 205 69 34 40 27 5.300
4 16 5/8 HSB 16.8 60 R/ 50 251 80 35 50 5.7 8.000
. o 18420 | 11/16+3/4 | HSB 20.8 70 30 60 290 90 50 62 7.9 12.500
2.2 7/8 HSB 22.8 81 32 70 322 100 59 65 .2 15.000

MaB-Tabelle Gewicht Trag-
fahigkeit

e [ |
0,5

e 6 174 |HksBo6.8U| 28 | 7 | 8 | 75 | 94 | 35 | 16 | 20 1.120

ﬁ TN e (934516 HksB07/88U) 34 | 9 | 10+ 9 | 123 |43 | 20 | 26 0.9 2.000

. 10 | 3/8 |HKSB10.8U| 45 | 12 | 14 | 13 | 144 56 | 25 | 30 16 3.150
. 13 | 1/2 |HKsB138U[ 52 | 15 | 17 ™6 | 180°| %9 | 34 | 40 2,9 5.300
g 16 | 5/8 |HKSB168U| 60 | 18 | 21 ' 21 |B217 | SOMu@Shudi50 5,8 8.000

Super Alloy 11



KWB

Safety in action

Sicherheitshaken mit Wirbel WSB

inen |

MaB-Tabelle

Gewicht

Trag-
fahigkeit

6 1/4 WSB 06.8 160 20 18 B85 16 28 0,6 - 120!

7+8 9/32+5/16 | WSB 07/8.8 6 i3] 35 78 34 Al 2.000

10 3/8 WSB 10.8 ﬁo 16 42 25! 45 2,0 3.150

13] 1/2 WSB 13.8 269 40 20 49 34 4,0 5.300

16 5/8 WSB 16.8 319 50 24 60 3 - 6,8 8.000

e e ode d apelle ad

-

e

7+8 |932+5116 | GH 07/8.8 1,14 2.000
10 3/8 GH 10.8 1877 3.150
R 13! 1/2 GH 13.8 89 19 27 174 43 2,82 5.300
16 5/8 GH 16.8 102 22 47 224 50 i 5103 8.000
18+20 | 11/1643/4| GH 20.8 114 28 56 260 61 | 7.6 12.500
H_ 22 __JA/8 GH 22.8 127 32 47 265 69 13,78 15.000
r G 26.44 L’ 1 GH 26.8 136 34 54 305 80 19,21 21.200
BT 1/4 GH 32.8 165 37 60 327 83§ 95 24,8 31.500

Sonderzubehor

Tragfahigkeiten beachten!

MaB-Tabelle

Gewicht

Trag-
fahigkeit

HAS 1,3

HAS 3,8 132 3.800
HAS 6,3 167 130 34 45 49 6.300
HAS 10 1775 133 34 50 49 Ny 3.7 10.000

Sicherheitshaken zum AnschweiBen an
z.B. Baggerschaufeln. o
Entspricht den Sicherheitsvorschriften.
SchweiBvorschriften beachten!

MaB-Tabelle Gewicht Trag-

fahigkeit

J 6 1/4 ASPF 01 41 39 13 76 37 36 0,4 1.120

. = 10 3/8 ASPF 03 45 43 17 89 46 42 0,7 3.150
L 13 1/2 ASPF 05 55 60 22 113 53 50 1,5 5.300

Zum AnschweiBen an Maschinenteilen oder 16 5/8 ASPF 08 70 71 26 138 67 65 25 8.000

Fahrzeugaufbauten. Ideal zum Einhangen . -

von Anschlag- oder Zurrmitteln. 22 7/8 ASPF 15 97 920 34 182 92 90 5,9 15.000

Nur in Ringachse belastbar!

SchweiBvorschriften und

Benutzerinformation beachten!

12 Super Alloy
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Safety in action

Anschlagpunkt APD SR

MaB-Tabelle Gewicht Tragfahigkeit
APD SR M8 14| 8 |16 | 33|30 |30 |32 | 26 14| 53 0,32 300
APD SR M10 17# 3330 30 | 32 | 26 14 | 53 0,32 600
APDSRM12 | 21| 8 |16 |33 | 30|30 | 32 | 26 | 14 | 53 0,33 1.000
APDSRM14 [ 23| 8 | 20 | 45 | 42 | 454 48 | 38 | 17 | 76 0,83 1.000
APDSRM16 | 27 | 8 | 20 | 45 42 45 48 | 38 17 | 76 0,85 1.600
K_Mw 27 | 84 20 | 45 | 42 | 45 48| 38 | 17 | 76 0,86 1.600
360° drehbar, 180° klappbar -~ PDSRM20 | 30 | 8 | 20 | 45 | 42 | 45 | 48 | 38 | 17 | 76 0,86 2.500
Gewinde. Langs, schrag urd quer APDSRM22 | 33 14 | : 63 | 55 | 60 | 72 | 52 | 25 | 107 2,44 2.500
Schraubenachse mit 100% Tragfahigke APDSRM24 | 36 | 14 | 24 63 | 55 | 60 | 72 | 52 | 25 107 2,45 4.000
belastbar. AN $
L APD SR M3 45 | 14 | 24 55 (60 | 72 | 52 | 25 | 107 2,66 6.300
-
A agap A\ D
ode a apbelle S granigke
o ﬂnﬂ'n
a|T G
. mm 9
; o ‘ APD SSM36 | 61 | 31 | 70 [171| 73 |145| 29 . 104| 54 | 14 | 36¢ ,08 10.000
AB g 3 = APDSSM42 | 61 | 31 | 70 [171| 73 | 145| 29 104 63 | 14 |45 12.500
t ' APD SSM48 | 79 | 38 | 90 |205| 91 (176 33 |125| 68 | 19 | 486 10, 20.000
360°d;ehban180°r|:lappbac;mit rischem | APDSSM56 | 79 | 38 | 90 |205| 91 |176 33 | 125 78 | 1975655 119 25.000
Gewinde. Langs, schrag und quer zur 7
Schraubenachsemit1093?Tragf. gkeit APD SSM64 | 72 | 38 | 94 |205| 91 |176 33 |125| 90 | 19 '§fi;6'_, 11,588 32.100
belastbar. A J —
e
————
», P D, D

ode ange ange oF) eg a elte e

RLSP 08 40 = 595 750 o 9 12 4,6

RLSP 10 63 = 635 790 . ,"1 5 b 15 55
RLSP 13 100 2.700 715 850 135 19,5 8,1

Nur zum Zurren. Darf nicht zum Heben
verwendet werden!

Ratschenlastspanner RLS

Gewicht

RLS 13 100 2.700 365 500 185 26 119’5 4

Nur zum Zurren. Darf nicht zum Heben
verwendet werden!

Super Alloy 13
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Safety in action

Ersatzteile

Bei Bestellung von Ersatzteilen bitte unbedingt die richtige Hakentype angeben!

Sicherungsfalle fiir Osenlasthaken und Lasthaken mit Gabel

Code von Falle Code von Falle Verwendung -
aus Gusseisen aus Blech Zubehorteil
Falle
e~ 6 1/4 G-HK/H 06.8 HK/H 06.8 HKS/HS 06.8
7+8 9/32+5/16 G-HK/H 07.8 HK/H 07.8 HKS/HS 07/8.8
10 3/8 G-HK/H 10 HK/H 10 HKS/HS 10.8
13 1/2 G-HK/H 13 HK/H 13 HKS/HS 13.8
16 5/8 G-HK/H 16 HK/H 16 HKS/HS 16.8
| 20 3/4 G-HK/H 20 HK/H 20 HKS/HS 20.8
FallemneRaeh 22 7/8 E HK/H 22 HS 22.8
J 26 1 - HK/H 26 HS 26.8
32 11/4 - HK/H 32 HS 32.8

Geschmiedete Sicherungsfalle fiir Osenlasthaken und Lasthaken mit Gabel

Code fur Verwendung -
geschmiedete Falle Zubehorteil
e | ]
6 1/4 FG 06 HKS/HS 06.8U
7+8 9/32+5/16 FG 07.8 HKS/HS 07/8.8 U
10 3/8 FG 10 HKS/HS 10.8 U
s 1/2 FG 13 HKS/HS 13.8 U
—— 16 5/8 FG 16 HKS/HS 16.8 U
20 3/4 FG 20 HKS/HS 20.8 U
22 7/8 FG 22 HKS/HS 22.8 U
26 A FG 26 HS 26.8 U
32 11/4 FG 32 HS 32.8 U

AnschweiBhaken HAS

Code Verwendung-Zubehorteil
SFG-A1 HAS 1,3

L) SFG-A3 HAS 3,8

[ SFG-A6 HAS 6,3; HAS 10

Code des Verschlusses Verwendung - Code des Verschlusses Verwendung -
fur HOSB/LHSCHSB Zubehorteil fir HSB/WSB/HKSB...U Zubehorteil
| |
6 VLHY 6.8 HOSB/LHSCHSB 6.8 HBG 06.8 U HSB/HKSB/WSB 06.8 U
7+8 9/32+5/16 VLHY 7/8.8 HOSB/LHSCHSB 7/8.8 HBG 7/8.8 U HSB/HKSB/WSB 7/8.8 U
fomm— 10 3/8 VLHY 10.8 HOSB/LHSCHSB 10.8 HBG 10.8 U HSB/HKSB/WSB 10.8 U
13 1/2 VLHY 13.8 HOSB/LHSCHSB 13.8 HBG 13.8 U HSB/HKSB/WSB 13.8 U
16 5/8 VLHY 16.8 HOSB/LHSCHSB 16.8 HBG 16.8 U HSB/HKSB/WSB 16.8 U
18+20+22 | 11/16+3/4+7/8 = = HBG 20/22.8 U HSB 20.8+HSB 22.8 U
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Bolzen-Garnitur

KWB

Safety in action

r Lasthaken und Sicherheitshaken mit Gabel und Verklrzungsklaue

Verwendung - Verwendung -
Zubehorteil Zubehorteil
-—_

6 KBG 06 U | PK 06.8; HKS 06.8 U; VKL 06.8 KBG-HKSB 06.8 U HKSB 06.8 U

7+8 9/32+5/16 [KBG 07/8 U HKS 7/8.8 U; VKL 07.8 KBG-HKSB 07/8.8 U HKSB 07/8.8 U
8 5/16 KBG 08 U VKL 08.8 - -

10 3/8 KBG 10 U HKS 10.8 U; VKL 10.8 KBG-HKSB 10.8 U HKSB 10.8 U

= 1/2 KBG 13 U HKS 13.8 U; VKL 13.8 KBG-HKSB 13.8 U HKSB 13.8 U

16 5/8 KBG 16 U HKS 16.8 U KBG-HKSB 16.8 U HKSB 16.8 U

20 3/4 KBG 20 U HKS 20.8 U KBG-HKSB 20.8 U HKSB 20.8 U

22 7/8 KBG 22 U HKS 22.8 U KBG-HKSB 22.8 U HKSB 22.8 U

Verwendung - Zubehérteil
e ||
6 1/4 KBG 06 HKS 06.8
7+8 |9/32+5/16 KBG 07/8 PK 07/8.8; HKS 07/8.8
10 3/8 KBG 10 PK 10.8, HKS 10.8
13 172 KBG 13 PK 13.8; HKS 13.8
—= 16 5/8 KBG 16 PK 16.8; HKS 16.8
20 3/4 KBG 20 PK 20.8; HKS 20.8
22 7/8 KBG 22 PK 22.8

Verwendung - Verwendung -
Zubehorteil Zubehorteil

6 1/4 BG-V 06.8 U V06.8U BG-V 06.8 V 06.8
7 9/32 BG-V 07.8 U V07.8U BG-V 07.8 V 07.8
8 5/16 BG-V 08.8 U V 08.8 U/RSK 08.8 U BG-V 08.8 V 08.8

10 3/8 BG-V 10.8 U V 10.8 U/RSK 10.8 U BG-V 10.8 V 10.8/RSK 10

z ¥ 13 1/2 BG-V 13.8 U V 13.8 U/RSK 13.8 U BG-V 13.8 V 13.8/RSK 13
E 16 5/8 BG-V 16.8 U V 16.8 U/RSK 16.8 U BG-V 16.8 V16.8
18+20 | 11/16+3/4 BG-V 20.8 U V20.8U BG-V 20.8 V 20.8
22 7/8 BG-V 22.8U V228U BG-V 22.8 V228
26 1 BG-V 26.8 U V26.8U BG-V 26.8 V 26.8
32 11/4 BG-V 32.8 U V32.8U BG-V 32.8 V32.8

Verwendung-Zubehorteil
UBMS 05.6 VU 06.8
UBMS 07 VU 07.8
UBMS 08 VU 08.8
- UBMS 10 VU 10.8
A UBMS 13 VU 13.8
UBMS 16 VU 16.8
UBMS 19 VU 20.8
UBMS 26 VU 26.8
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Safety in action

Tragkraftanhanger achteckig mit Glied

KWB markiert TRA | TRAM
Anonym TRATA TRA MA
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Safety in action

Benutzerinformationen

Allgemeines

KWB Anschlagmittel sind fur allgemeine Hebevorgénge‘Ha'Cﬁ'ﬁr Einheitsmethode (siehe EN 818-4) vorgesehen. Sie durfen nur
von geschulten Personen verwendet werden, welche die Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben.

KWB Anschlagmittel un omponenten diirfen nicht verandert werden - z.B. durch Verbiegen, Schleifen, Entfernen von
Teilen, Bohren. Die Oberflac f nicht mit Sduren bzw. Laugen behandelt werden. Im Bedarfsfalle mit KWB Riicksprache
halten. J

KWB Anschlagmittel nug f egebenen Temperaturberelch
benutzen (siehe Seite ) andernf

KWB Anschlagmittel nicht in Sau
Achtung: Gewisse Produktionsverf:
Fir besonders gefahrdende Beding

flissige Metalle, atzende Stoffe
der Gefahrdung entsprechend ‘, upassen

it Berticksichtigung der entsprechenden Abminderungsfaktoren

Vor dem ersten Gebrauch eines Anschlagmittels ist sicher zu stellen dass:

- die Anschlagkette genau der Bestellung entspricht; 1

- das Priifzeugnis bzw. die Werksbescheinigung vorliegt; A %

- die Kennzeichnungs- und ‘; agfahigkeitsangaben auf der Anschlagkette mit den Angaben auf dem Priifzeugnis bzw. der
Werksbescheinigung tibereinstimmen;

- alle Einzelheiten Uber die /

Anschlagmittel sind generell

und ggf. auBer Betrieb zu

nschlagkette in eine Kettenkartei Gbertragen wurden. ~

vor jedem Gebrauch auf offensichtliche Schaden oder Abnutzungsefst'_'helnunger\zu kontrollieren
ehmen - ebenso in jedem Zweifelsfall.

Anschlagmittel sind je nach Einsatz, mindestens jedoch alle 12 Monate bzw. nach nationalen Vorsthflften soW\e nach
auBergewohnlichen Ereignissen, durch eine sachkundige Person zu prifen. —a

Alle 2 Jahre sind A schlagkettéi&mer Belastungsprufung mit dem 1,5fachen Wert der Tragfahigkeit-mit anschlieBender visueller

Kontrolle zu unterziehen. -

Wenn ein oder mehrere nachfolgende Kriterien erfullt sind, ist die Anschlagkette auBer Betrieb zu neJJmen und einer sachkundigen
Person zu Ubergeb )

- Bruch eines Teiles bzw Kettengliedes NS /

- Fehlender Anhang?pder unleserliche KennW‘n’éer ,\

- Dehnung der Kette - Die Kette ist auszuscheiden wenn die Teilung t > 1,05 t It. Katalog |st

- Zu groBer VerschleiB'= Er wird bei der Kette bestimmt aus dem Mittelwert von zwei rechtwmkellg zueinander durchgefiihrten
Messungen der Durchmesser d1 und d2 (siehe Bild). Die Kette ist auszuscheiden wenn

d,+ d,

5 <0,9d It Katalog ist.

- Schnitte, Kerben, Rillen, Anrisse, GilbermaBige Korrosion, Verfarbung
durch Warme, Anzeichen nachtraglicher SchweiBung, verbogene
oder verdrehte Glieder, Fehlfunktionen.

- Fehlende bzw. nicht funktionierende Sicherung sowie Anzeichen
einer Aufweitung von Haken, d.h. merkliche VergréBerung der
Maul6éffnung (siehe Bild) bzw. Verformungen generell.
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Safety in action

Benennung MaB Anderung

D - 10%

Kette
P +5%
D - 15%

Ringe
P +10 %
R + 5%

Haken *) D und H - 10%
Aundg + 10%

Halften beweglich | nein

V, RSK R + 5%

|l -10%

Bolzen fir Last- und
Verkirzungshaken sowie P -10%
Verbindungsglied

Bolzen beweglich nein
- . e +5%
Verbindungsglied
vu d, M -10%

*)'HS, HSB, GH, P, HKS, HKSB, PK, VKL, WSB

KWB Anschlagketten diirfen nur durch sachkundige Personen repariert werden.

Uber Reparatur und Uberpriifungen durch sachkundige Personen sind schriftliche Aufzeichnungen zu fithren und iiber die
gesamte Nutzungsdauer der Kette aufzubewahren.

KWB Anschlagketten trocken und vor Korrosion geschitzt (z.B. gedlt) lagern.

Verwendung

KWB Anschlagketten nur in den.am Nutzlastanhdnger angegebenen Winkelbereichen verwenden. Neigungswinkel unter 15°
vermeiden. Neigungswinkel Gber 60° absolut ausschlieBen.

Werden KWB Anschlagketten um Kanten gefiihrt, sind Zwischenlagen oder Kantenschoner zur Vermeidung von Schaden zu
benutzen oder die Tragfahigkeit abzumindern — siehe Tabelle auf Seite 7.

Bei StoBbelastung ist die Tragfahigkeit von KWB Anschlagketten It. Tabelle auf Seite 7 zu reduzieren. Es gilt folgendes
Begriffsverstandnis:

- Leichte StoBe: entstehen z.B. beim Beschleunigen beim Heben und Senken.
- Mittlere StoBe: entstehen z.B. durch das Nachrutschen der Kette bei deren Anpassung an die Form der Last.
- Starke StoBe: entstehen z.B. durch das Hineinfallen der Last in die unbelastete Kette

Mehrstrangige Anschlagketten darfen nur bei symmetrischer Belastung aller Kettenstrange mit der maximalen Tragfahigkeit
It. Nutzlastanhanger belastet werden. Die Belastung kann als noch symmetrisch angesehen werden, wenn alle nachfolgend
aufgefuhrten Bedingungen erfullt sind:

- die Last ist geringer als 80 % der gekennzeichneten Tragfahigkeit (WLL) und
- die Neigungswinkel aller Kettenstrange sind nicht kleiner als 15° und
- die Neigungswinkel aller Kettenstrange sich gleichen bzw. max. 15° voneinander abweichen und

- im Falle von drei- und vierstrangigen Anschlagketten die einander entsprechenden Winkel in der Anschlagebene max. 15°
voneinander abweichen.

Andernfalls gilt die Belastung als unsymmetrisch und die Einstufung des Hebevorganges ist von einer sachkundigen Person
durchzufihren. Im Zweifelsfall die Tragfahigkeit auf die einer Einstrangkette reduzieren.

Werden nicht alle Kettenstrange verwendet, ist die Tragfahigkeit entsprechend zu reduzieren und nicht benutzte Einzelstrdnge
in das Aufhangeglied zuriick zu hdngen.
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pewag austria GmbH

A-8020 Graz, Bahnhofgurtel 59

Office: A-9371 Briickl, Kettenwerk 1

Phone: +43 (0) 4214 / 2321-0, Fax: +43 (0) 4214 / 2321-690
info@kwb-ketten.at, www.kwb-ketten.at
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